+20° schwenkbar pro Gelenk
360° drehbar pro Gelenk

Optionen M6-Schraube:

1. Befestigung von Innen: Luftdicht abschlieBen fur
externe Halter / Standalone Betrieb / etc.

2. Befestigung Ruckseitig: Montage Blechwand 1-4mm

+20° adjustable per joint
360° rotatable per joint

Options M6 screw:

1. Fastening from the inside: Airtight sealing for external
brackets / standalone operation / etc.

2. Mounting Backside: mounting sheet metal wall 1-4mm

60°
Optionen M5-Schraube:

1. Befestigung von Innen: Luftdicht abschlieBen sowie
anflanschen / Montage mit Gegenmutter Blechwand

Options M5 screw:
1. Fastening from the inside: Airtight sealing and C
flanged / Assembly with locknut sheet metal wall

je Verlangerungsstuck:
+20° schwenkbar
360° drehbar

for each extention joint:

+20° adjustable
360° rotatable

+0,30
42 @ 6,20 -0,10

(187)

Option M5

101/8

Flex-Armhalter

Bohrbild im Blech, Bohrungen fur M5 oder M6 Schrauben

(VO rwan d Mo nta g e) Bei Einsatz der M5 Schrauben zum Anflanschen des Halters
Option M6 1) , werden anstelle der Bohrungen M5 Gewinde bendtigt.

F | ex arm mou nt | K L Hole pattern in the sheet metal, holes for M5 or M6 screws

(Pre_Wa” mountlng) OptionM6_ 2)) When using the M5 screws to flange the holder,

M5 threads are required instead of the holes.



